Construire parasismique

Implantation

B Conception

= Etude géotechnique

» Effectusr une &tude de
S0l pour connaitre les
caracténstigues du terrain

- Caraclénser las
aventualles amplificabons
du mouvement sismique

N
Exirait e carte gaologique
Se protéger des risques d'éboulements
et de glissements de terrain

- S'éloigner des bords de falaise, pieds de céte,
pentas instables

» Le cas écheant, consulter le plan de prévention des
risques (PPR) sismigue de la commune

Glssament de fevram
Tenir compte de la nature du sol
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Préférer les formes simples
- Privilegier la
compacié du
batiment

- Limiter les
décrochements en
plan &t en 4ldvation

- Fractionner le
batiment en blocs
homogénas par des
joints parasismiques
b joint parasismique

Limiter les effets de torsion

- Distribuer les masses
at les raldeurs {murs,
pateaux, voiles . ) de
fagon équilibrée
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Assurer la reprise des efforts sismiques

- Assurer la /

contreventament
horizontal ef verical
de 1a structure

- Superposer les
&dmeants de
contraventements

SUPAIPASITON TS OUWNTIIRS
-~ - Créer des = g
Py sol meu diaphragmes ngides _~~ —_—
JATYI35355 23 30NN ;\T\\ & lous les niveaux
- Privilégier des configurations de
batmeants adaptées a la nature du
sol »
Implantation Conception Limetaton das defammations : effed « balle »
- Prendre en compte $o fisque de la ' } .
liquéfaction du sol (perte de L) = Appliquer les régles de
capacité portants) Construction. construction
parasismique
W Exécution
=  Utiliser des materiaux de
* Soigneria mise en c2uvre ' qualite
- Respecter les dispositions }
constructives Execution
- Disposer d'une main d'oeuyre
gualdice
- ASsurer un suvi rigouraux du chantier _ acier bois

- Swigner particubdrament
les dlémants de connaxion
assemblages, longueurs de
recouvrement d'armatures

Mise on place d'un
Chinage S1r niveay du
rampant d'un bdtment

Lisison clson- plavchier (exiral des régles PS-MI)

béton
Fixer les éléments non structuraux
- Fixer les cloisons, les plafonds

suspendus, les luminaires, les
équipements techniques lourds

- Assurer une liaison efficace
des cheminges, des éléments

de bardage ..
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BEGLEMENTATION
POUR SE PREMUNIR CONTRE LE RISQUE SISMIQUE

En cas de séisme, 20 % des pertes en vie humaines sont dues A I'effondrement des
‘constructions. La prévention constitue Je mellleur moyen de se prémunir contre les
effets dévastateurs des tremblements de terre. La réglementation parasismique mérite
d’&tre davantage connue en France. En maison Individuelle, la maconnerie chainée en
blocs béton est une réponse efficace et simple.

COMPORTEMENT DES CONSTRUCTIONS SOUS SEISME
Les mouvements du sol génirent 'escillation des structures. L'ouvrage est soumis simultanément aux oscillations verticales et horizontales.

Forces d'imertin
Mourament du sol
mwufhamment aocrdn Arrochement de oneture
Effets des oscillations principalement horizontales
sur un ouvrage Insuffisamment dimensionné
aux sollicitations sismiques :

i

1989 : découpage de la France en zonage sismique mis Les mémes dénominations des zones sismiques entre
en application par le décret n® 91-461 de mal 1991 les cartes 1 et 2 ne correspondent pas aux mémes
accélérations au niveau du sol.

Source Infographle BRGM-2005

e ne sont pas les séismes qui tuent :

c’est |'effondrement des biatiments mal concus, mal réalisés ou mal entretenus.




