Production d’acier et dégradation de l’environnement 
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La production d’acier est indispensable dans la mesure où ce matériau est un intrant incontournable pour la production de biens demandés par les entreprises ou les consommateurs : machines-outils, moyens de transport, infrastructures, biens d’équipements, etc. Mais le marché de l’acier a des caractéristiques spécifiques qui le distingue d’un marché homogène et concurrentiel. La production d’acier est à l’origine de pollution environnementale significative dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique. L’importance des nuisances environnementales générées par la filière « Acier », matériau dont l’économie ne peut pas se passer, rend indispensable la décarbonation de la production d’acier. Le recyclage de l’acier est une solution prometteuse mais insuffisante, ce qui nécessite d’explorer d’autres pistes 
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Lobjectifde cet exercice de sensibilisation est de faire découvrir aux éléves les modalités de a produc
tion d'acier et d'en déduire les différents enjeu. En effet,la technicité du théme abordé nécessite une.
connaissance de base dela fliére « Acier »

Travail préparatoire a la maison

Document 1: Les étapes de la production d'acier
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Q1. Pour chacune des images choisissez la légende appropriée : four  arc électrique

haut fourneau, laminage, minerai.

o
e

o

2. Compléter le texte lacunaire (texte « & trous ») pour comprendre les étapes de la
production d'acier.

Placez les mots suiants dans les espaces du texte - four a arc électrique, la
constructionautomobile, laminage, unaimant, production d'acier, coke, produits
longs, convertisseur, minerai de fer, minerai de charbon, , d'énergie, haut
fourneau.

La se décompose en plusieurs grandes étapes :la métallurgie qui
fournit tacier en fusion, puis sa transformation (par exemple, par laminage)

Lacier est le matériau fabriqué & partir de. etde

Lacier a de nombreuses applications dans lindustrie. Il est utilisé dans la construction
navale,la le batiment. Femballage et bien dautres secteurs.

Les. dacier sont facilement récupérables au milieu dautres déchets, au
‘moyen dun tri magnétique. Son caractére magnétique lui permet en effet détre attiré par

Lacier est recyclable a linfin. Pour e recycler, on utilise la ferraill,
Clest-a-dire les déchets de métaux ferreux (déchets de la production ou issus de la
récupération). Le recyclage permet de faire des économies de minerai et
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un estuneinstallation industrielle destinée 4 ransformer du minerai
de fer en fonte liquide, en brilant du coke qui sert  la fois de combustible et dagent
réducteur. Bien que la fonte produite soit un matériau a part entiére, cet allage est
généralement destiné & étre affiné dans des aciéries.

Le haut fourneau produit de la fonte en fusion.
Le st un combustible obtenu par pyrolyse de la houille dans un four a fabri de.
tair; ces fours sontregroupés en batteries dans une usine appelée cokerie. Ces usines sont

une source importante de pollution atmosphérique et d'émission de gaz & effet de serre.

Lelaminage est un pracédé de fabrication. Catte déformation est obtenue par compression
continue au passage entre deux cylindres appelés «laminoir »

Ilpermet également la production de barres profilées

un est un four servant de réacteur chimique pour une opération
daffinage des métaux en fusion.

un est un type de four utiisé en métallurgie. 1l utiise lénergie
thermique de larc électrique, établi entre une ou plusieurs électrodes, pour obtenir une
température suffisante  sa fusion.
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Document 2 : Les émissions de CO; liées & la production primaire d'acier (production qui
est pas issue du recyclage)

Convertssear
Totyatne

Emissions
du haut fourneau

1. Quelles sont les émissions totales de CO; de la production d'une tonne d‘acier 7

2. Quelle est 'étape de production d'acier qui émet le plus de CO, 7
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un estuneinstallation industrielle destinée 4 ransformer du minerai
de fer en fonte liquide, en brilant du coke qui sert  la fois de combustible et dagent
réducteur. Bien que la fonte produite soit un matériau a part entiére, cet allage est
généralement destiné & étre affiné dans des aciéries.

Le haut fourneau produit de la fonte en fusion.
Le st un combustible obtenu par pyrolyse de la houille dans un four a fabri de.
tair; ces fours sontregroupés en batteries dans une usine appelée cokerie. Ces usines sont

une source importante de pollution atmosphérique et d'émission de gaz & effet de serre.

Lelaminage est un pracédé de fabrication. Catte déformation est obtenue par compression
continue au passage entre deux cylindres appelés «laminoir »

Ilpermet également la production de barres profilées

un est un four servant de réacteur chimique pour une opération
daffinage des métaux en fusion.

un est un type de four utiisé en métallurgie. 1l utiise lénergie
thermique de larc électrique, établi entre une ou plusieurs électrodes, pour obtenir une
température suffisante  sa fusion.




